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Kniematic-Wippmechanik
Die Kniematic-Wippmechanik des S’move operator® 
ermöglicht konzentriertes Arbeiten in aufrechter Sitz-
position ebenso wie entspanntes Zurücklehnen, blok-
kierbar in vorderster und hinterster Position.

Kniematic-Tilt-Mechanism
The Kniematic-Tilt-Mechanism of the S’move operator® 
chair enables an upstanding seating position and the 
possibility of leaning back relaxed. It is lockable in the 
front and hindmost position.

Höhen-und Tiefenverstellung der Rückenlehne
Die Rückenlehne lässt sich stufenlos in Höhe und Tiefe 
verstellen und ist in jeder Position über die Armlehne 
arretierbar.

Height- and depth-adjustment of the backrest
The backrest is height- and depth-adjustable in various 
positions and lockable in all positions due to the arm-
rests.
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Sitzhöhenverstellung
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit 
Toplift (GS-geprüft)

Seat height adjustment 
Seat height adjustment by Toplift 
(GS-proved)

Leichtlaufrollen
Große Spezial-Leichtlaufrollen, optional auch in weicher 
Ausführung für harte Böden, z.B. Parkett-und Marmor-
böden.
 
Easy flow castors
Including big special-easy-flow-castors, as well as op-
tional with smooth hard floor castors, e.g. for parquet- 
and marble-floors .

Armlehnen 
klappbar
Die Armlehnen sind 
zur Verstellung und 
Fixierung der Rücken-
lehnen-Position auf- 
und zuklappbar.

Hinged armrests
The armrests can be 
opened and closed 
with a snap to adjust 
and fix the backrest 
position.

Mechanik mit Körpergewichtseinstellung
Die Federkraft der Mechanik lässt sich auf jedes Körper-
gewicht über den Drehknopf unter dem Sitz einstellen.

Mechanism with single body weight 
adjustment
The tension of the mechanism can be adjusted on every 
single body weight due to a knob under the seat.
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